
Инструкция по монтажу аккумуляционного блока 18/18х4 

 

Элементы внутренней конструкции (поз. 52, 53 и 54) монтируются с использованием смеси на 
керамическом связующем Универсал ХКМ.  

Плиты внешней оболочки (поз. 50 и 51) соединяются на быстросхватывающейся смеси Универсал 
ХМ (Universal HM) и не должны иметь никаких контактных точек с камнями для дымовых каналов.  

При монтаже боковых стен важно, чтобы внутренние и внешние конструкции не были соединены 
друг с другом, например, посредством излишков смеси из швов. Наличие такого контакта может 
стать причиной повреждения внешней оболочки одним из элементов внутренней конструкции 
вследствие теплового удлинения последней, ведь она нагревается раньше и быстрее. Этого можно 
избежать, если использовать при монтаже кусок картона соответствующего размера (например, 
картона, который используется при транспортировке).  

Переходники на круглое сечение подрезать.  

Крышки прочистного отверстия (поз. 57) устанавливаются на керамической смеси, чтобы их можно 
было извлечь во время прочистки. 

 

№ поз Артикул Кол-во Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 
50 3282 15 Плита шамотная 500×250×30 мм 500 250 30 
51 3282 1 Плита шамотная 500×250×30 мм 265 250 30 
52 1605 2 Плита шамотная 600×300×50 мм 600 300 50 

53 147 7 
Камень для дымовых каналов 
Standard 18x18 с вырезом 

500 230 230 

54 146 1 Камень для дымовых каналов 
Standard  18x18 

500 230 230 

55 157 1 
Переходник на круглое сечение 
Ø 180 

265 255 50 

56 155 3 
Переходник на круглое сечение 
Ø 140 

265 255 50 

57 153 3 Крышка прочистного отверстия 146 144 36 
 


