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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Рука об руку, вместе и в будущем!

С нашими проектными решениями мы хотим помочь 
профессионалам печного дела в реализации заказов.  

Наша общая цель – сделать так, чтобы Вашему клиенту были оказаны 
качественные услуги, и он получил печь, которая полностью отвечает его 
потребностям. Взяв за основу наши проектные решения, Вы сможете быстро 
и эффективно предложить каждому клиенту индивидуальный проект печи, 
опередив конкурентов.

Наши вспомогательные материалы сэкономят ваше время при 
проектировании (Palette CAD) и расчетах (спецификации). Вы также сможете 
использовать их при продажах в качестве презентационных материалов, 
ориентированных на конечного потребителя (они будут доступны на нашем 
сайте).

Мы заинтересованы в поддержке ремесленного производства печей, 
которое всегда составляло основу нашего бизнеса. Мы обеспечиваем 
вас высококачественными изделиями из печного шамота, которые вас не 
подведут. Однако в одном мы уверены: только благодаря вашим ноу-хау, 
вашему мастерству и грамотному сопровождению клиентов создаются печи 
высшей пробы качества. Так это должно оставаться и в дальнейшем. 

Поэтому мы хотели бы поддержать вас с помощью наших материалов, чтобы 
и в дальнейшем работать с вами рука об руку. В этом вы можете на нас 
рассчитывать.

Каролин Кюгель и Аксель Вольф
Директора Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG



состояние: 27.04.17					                              стр. 3

Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Пожалуйста, следуйте инструкции по монтажу, предоставляемой 
производителем каминной топки!

Изоляция
Обратите внимание на требования по толщине изоляции (пола, стен, перекрытия).

Отверстие для притока/циркуляции воздуха
Конструкция предусматривает подачу воздуха из помещения через щель в основании печи 
общей площадью 1150 кв. см (3 см х периметр печи). Отверстия для подачи в помещение 
нагретого воздуха выполняются в верхней части. 

Вырез для дверцы каминной топки
Обратите внимание на рекомендации производителя каминной топки по особенностям 
исполнения проёма под дверцу. Вырез под дверцу должен быть больше её действительных 
размеров, как минимум на 5 мм, для компенсации различного термического расширения 
металла и шамота. Пространство между металлом и шамотом заполняется керамическим 
волокном.

Возможные марки каминной топки

Brunner Kompakt-Kamin 51/67

В данном проектном решении вы можете использовать подходящую каминную топку от 
производителя на ваш выбор. Проект рассчитан на угловой вырез для дверцы.
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Материалы

Каминная топка

Каминная топка

1x

Артикул 2740
Универсальная печная смесь 

HM

1x

Артикул 4732
Опорный камень для внешней 

оболочки HBO+
500x124x60

8x

Артикул 50
Шамотная плита HBO+

400x200x30

1x

Артикул 2734
Угол с поверхностью под 

штукатурку HBO+
750x100/100x30

6x

Артикул 3562
Шамотная плита  HBO+

500x64x30

15x

Артикул 5126
Шамотная плита HBO+ 

с поверхностью под штукатурку
1000x250x30

27x
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Сборочный чертёж
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Спецификация к сборочному чертежу

№ позиции Кол-во Артикул
Размеры в мм Вес 

единицы Примечания

длина  ширина высота в кг

1 6 50 100 100 30 0,6

2 4 2734 750 100 100 6,4 с вырезом

3 2 2734 500 100 100 2,2

4 12 3562 500 64 30 1,8

5 8 3562 144 64 30 0,5

6 10 5126 1000 250 30 13,8

7 10 5126 750 250 30 10,4

8 14 5126 250 250 30 3,5

9 2 5126 125 250 30 1,7

10 1 5126 xxx xxx 30 xxx вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки 

11 1 5126 xxx xxx 30 xxx вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки 

12 2 5126 xxx xxx 30 xxx вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки 

13 2 5126 xxx xxx 30 xxx вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки 

14 2 4732 500 124 60 4,8

15 4 4732 500 124 60 4,6 с вырезом

16 4 4732 246 124 60 2,3

17 4 5126 716 250 30 9,9

18 1 5126 716 204 30 8,1
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Артикул 2734
750x100/100x30 под штукатурку

Позиция 2

4x

Артикул 50
400x200x30

Позиция 1

6x Остаток

Основной материал Размеры отдельных элементов

Позиция 3

2x Остаток
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Шамотная печь ХАТТАИ
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Артикул 4732
500x124x60

Артикул 3562
500x64x30

Позиция 5

6x

Остаток

Позиция 5

2x

Позиция 15

4x

Позиция 16

2x

Остаток

Остаток
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Артикул 5126
1000x250x30 под штукатурку

Позиция 7

10x
Позиция 8

10x

Позиция 17

4x
Позиция 8

4x

Позиция 18

1x

Остаток

Остаток

Остаток
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Позиция 12

1x
Позиция 9

2x

Позиция 11

1x

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!

Позиция 13

1x

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!
Остаток

Позиция 12

1x
Позиция 10

1x

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!

Позиция 13

1x

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!
Остаток

Вырез под дверцу -

длина зависит от каминной топки!
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Выставить по уровню каминную топку на 
предварительно размеченную поверхность 
и задать высоту до нижней рамки дверцы 
(рекомендуется – 300 мм или индивидуально).
При монтаже учитывайте рекомендации 
производителя по расстояниям от внешних 
стенок топки до стен теплоаккумулирующей 
камеры. 

Монтаж

Вырез под дверцу
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

В соответствии с заданными размерами 
установить в основании элементы позиции 1. 
В случае попадания элемента позиции 1 на 
ножку каминной топки, выполнить по месту.

Позиции 2 и 3 установить на размеченное 
основание, соединить на смеси НМ друг с 
другом и с элементами позиции 1. В процессе 
монтажа для сохранения воздушного зазора 
толщиной 3 см рекомендуем использовать 
твёрдые материалы в качестве подпорки, 
которые после затвердевания смеси нужно 
удалить. 
Для монтажа внешней оболочки из печного 
шамота использовать универсальную печную 
смесь НМ.
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Выполнить два следующих ряда 
с использованием позиций 4 и 5 с 
перевязкой на углах относительно позиций 
2 и 3, соединив их при помощи смеси НМ.

Продолжить монтаж внешней оболочки 
с помощью позиций 6 - 13. Обратите 
внимание на вырез для дверцы.
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Выложить два ряда из позиций 6 - 8. При 
необходимости учитывайте отверстие для 
подключения дымовой трубы.

Установить опорные камни (позиции 14 
– 16) на смеси НМ для последующего 
монтажа перекрытия. 
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Завершить монтаж внешней оболочки 
при помощи плит (позиции 17 и 18). 
Обратите внимание на отверстия для 
движения воздуха (например, установите 
вентиляционные решетки заводского 
изготовления, или выполните отверстия 
соответствующего сечения в перекрытии  
по техническим данным производителя 
каминной топки).
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Шамотная печь ХАТТАИ
Проектное решение

Смета

Итого

Наименование Вес в кг Цена брутто 
в евро

Теплоаккумулирующая оболочка из печного шамота 460  887

Каминная топка  

Патрубок подключения к дымовой трубе  

Вентиляционные решетки в перекрытии  

Изоляция  

Принадлежности  

Рабочее время 2-3 дня

Цена указана без учета НДС.


