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Артикул: 3258 
Переходник GD газоплотный, внешние размеры 270x270x100 мм 
Материал: HKC, кордиерит (обладает высокой устойчивостью к перепадам температур и низким тепловым 
удлинением). 
 
Применяется для долговременного использования в газоплотном соединении между источником тепла и 
последующими конструкциями для удаления дымовых газов (дымовыми каналами или дымовой трубой). 
 
Внутрь переходника GD закладывается фланец из нержавеющей стали, на который  устанавливается 
соединительный элемент дымовой трубы (размеры фланцев для различных диаметров дымовых труб 
смотрите на следующей странице).  Плотное газонепроницаемое соединение достигается благодаря 
использованию дополнительного комплекта уплотнений, состоящего из следующих элементов: 
 

1. Уплотнительное кольцо  (неорганическое волокно, толщина 4 мм, внешний диаметр 200 мм) 
помещается в основании переходника, 

2. Уплотнительный шнур (устойчивый к воздействию высоких температур,  диаметром 12 мм или 20 
мм, длиной 70 см), укладывается с внешней стороны соединительного элемента дымовой трубы, 

3. Песчаная засыпка  в мешках весом 1 кг (фракции 0-0,5 мм), заполняет пространство между 
стенкой переходника GD и внешней стороной  соединительного элемента дымовой трубы. 
 

Переходник GD следует защитить при помощи форшуба из шамота. 
 
Артикул: 3262  
Комплект уплотнений для дымовой трубы ø 160 мм, состоящий из уплотнительного кольца, 
уплотнительного шнура 20 мм и засыпки. 
  
Артикул: 3263  
Комплект уплотнений для дымовой трубы ø 180 мм, состоящий из уплотнительного кольца, 
уплотнительного шнура 12 мм и засыпки. 
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Артикул: 3259 Штуцер с кольцевым фланцем (внешний диаметр ø 158 мм) 
для дымовой трубы ø 160 мм (широкий патрубок=выход); сталь, стенка 1,5 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикул: 3260 Штуцер с кольцевым фланцем (внешний диаметр ø 178 мм) 

для дымовой трубы ø 180 мм (широкий патрубок=выход); сталь, стенка 1,5 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикул: 3261 Штуцер с кольцевым фланцем (внешний диаметр ø 171 мм) 

для дымовой трубы ø 180 мм (узкий патрубок=вход); сталь, стенка 1,5 мм. 
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