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§ Топки ЭКО+ компании Wolfshöher выполнены из камней для топок UZ-37 и отвечают всем 
директивам по проектированию топок ЭКО+ австрийского союза кафельных печей.  
 

§ Печной шамот:  
соответствует австрийским нормам Ö - Norm B 8306  

 

§ Изоляционные плиты перекрытия топки: 
плиты перекрытия топки из вермикулита (плотность 600 кг / м³) 
класс по температуре: 1150 °C 
теплопроводность при 600 °C: 0,20 Вт/мK 

 

§ Пол топки: 
9 см (3 см шамота + 6 см теплоизоляционная плита) 

 

§ Показатели эмиссии вредных веществ и технический КПД сжигания топлива выполняют 
требования к предельным значениям для обозначения приборов, дружественных к 
окружающей среде, соответствующим знаком согласно UZ37 „Отопление дровами“ 

 
 
 
Технические характеристики 
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Размеры топки 
в см  

  [кВт] [кг] [г/ы] [°C] [Па] [м] [см] [Ш] [Г] [В] 
            
4872 2,0 / 28-28-46 2,0   7 26 700 5,0 4,5 14 28 28 46 
            
4874 2,5 / 28-42-40 2,5   9 32 700 5,5 5,0 14 28 42 40 
5612 2,5 / 42-28-40 2,5   9 32 700 5,5 5,0 14 42 28 40 
            
4876 3,0 / 28-42-55 3,0 11 39 700 4,0 5,5 15 28 42 55 
5613 3,0 / 42-28-55 3,0 11 39 700 4,0 5,5 15 42 28 55 
4878 3,0 / 42-42-40 3,0 11 39 700 5,5 5,5 15 42 42 40 
            
4880 3,5 / 42-42-49 3,5 13 45 700 4,5 5,9 15 42 42 49 
            
4882 4,0 / 42-42-58 4,0 15 52 700 4,0 6,3 16 42 42 58 
            
4884 4,5 / 42-42-67 4,5 17 58 700 3,0 6,7 16 42 42 67 
            
4886 5,0 / 42-56-61 5,0 19 65 700 3,5 7,1 16 42 56 61 
5614 5,0 / 56-42-61 5,0 19 65 700 3,5 7,1 16 56 42 61 
            
4888 5,5 / 42-56-67 5,5 20 71 700 3,0 7,4 17 42 56 67 
5615 5,5 / 56-42-67 5,5 20 71 700 3,0 7,4 17 56 42 67 
            
4890 6,0 / 42-56-76 6,0 22 78 700 2,5 7,8 17 42 56 76 
5616 6,0 / 56-42-76 6,0 22 78 700 2,5 7,8 17 56 42 76 
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Артикул: 4872 2,0 / 28-28-46 Артикул: 4874 2,5 / 28-42-40 Артикул: 5612 2,5 / 42-28-40 

   

Артикул: 4876 3,0 / 28-42-55 Артикул: 5613 3,0 / 42-28-55 Артикул: 4878 3,0 / 42-42-40 

   

Артикул: 4880 3,5 / 42-42-49 Артикул: 4882 4,0 / 42-42-58 Артикул: 4884 4,5 / 42-42-67 
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Артикул: 4886 5,0 / 42-56-61 Артикул: 5614 5,0 / 56-42-61 Артикул: 4888 5,5 / 42-56-67 

   

Артикул: 5615 5,5 / 56-42-67 Артикул: 4890 6,0 / 42-56-76 Артикул: 5616 6,0 / 56-42-76 
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Принцип работы 
 
Воздух на горение подводится по каналу через камни топки и подаётся через боковые 
шлицы внутрь топки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указания по монтажу 
 
Допустимо использовать печные дверцы с площадью поверхности стекла не более 
1/6 площади внутренней поверхности топки. 
 
В зависимости от типа устанавливаемой дверцы необходимо заранее предусмотреть 
вырез под дверцу, дополнительные камни для порога и перемычки дверцы. 
 
При установке дверцы обратить внимание на то, чтобы пространство для сбора золы, то 
есть расстояние между полом топки и порогом дверцы, составляло максимально 8 см. 
 
Для соединения камней мы рекомендуем шамотные смеси Wolfshöher под марками 
Universal HKM или Universal Plus. 
 
Размеры камней должны соответствовать максимальной толщине шва по вертикали  
4 мм. 
 
Внимание (1): 
Камни для топок с воздушным каналом и шлицем должны быть в любом случае 
ещё раз разрезаны по вертикали в области шлица. Образовавшиеся части 
соединяются посредством шва из печной смеси, который впоследствии служит в 
горячей топке в качестве деформационного шва. Это необходимо для прочности 
стен топки. 
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Подвод воздуха 
 
При использовании печной дверцы без подвода воздуха требуется установка 
шамотного камня с воздушным шлицем под дверцей. 
 
При использовании печной дверцы без обдува шлиц для подвода воздуха со стороны 
дверцы не выполняется. 
 
Пример использования: печная дверца без подвода воздуха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвод продуктов сгорания и подвод воздуха на горение 
 
Отвод продуктов сгорания из топки может быть организован сбоку, сзади или вверх. 
При «отводе продуктов сгорания вверх» проход через перекрытие топки должен быть в 
любом случае изолирован изоляционными материалами. 
 
В примере использования подвод воздуха на горение регулируется клапаном, 
установленным на воздуховоде подачи воздуха на горение. 
 
 
Пример использования: 
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Камни для топок UZ 37 
 
 

 
 
 
 
  

Артикул: 4722 UZ 37 – Камень для топки  
с воздушным каналом, без шлица  
560x140x92 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4723 UZ 37 – Камень для топки  
с воздушным каналом и шлицем  
700x140x92 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4724 UZ 37 – Камень для топки  
с воздушным каналом, без шлица  
700x140x92 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4725 UZ 37 – Камень для топки  
ригель  
700x140x60 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4726 UZ 37 – Камень для топки  
ригель  
700x140x90 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4863 UZ 37 – Камень для топки  
ригель  
560x140x60 (длина/ширина/толщина)  

 

Артикул: 4864 UZ 37 – Камень для топки  
ригель  
560x140x90 (длина/ширина/толщина)  
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Монтаж топок ЭКО+ из камней для топок UZ-37 
 
Топки должны быть выполнены в соответствии с монтажной инструкцией, в которой 
приведены рекомендации по резке камней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получающиеся элементы дают три размера камней: 
 
   560 мм:     700 мм:      840 мм:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Использование камней разных размеров в различных топках: 
 
 

 

UZ-37 Камень для топки  
длина (мм)  

Глубина/ширина 
топки (мм) 

Воздушный 
канал  

длина (мм)  

Воздушный 
канал  

ширина (мм)  

Шлиц  
длина (мм)  

Шлиц  
высота 

(мм)  
560 280 190 25 190 6 
700 420 330 25 330 6 
840 560 470 25 470 6 

Маркировка для резки камней для топок 
при установке в качестве стен топки. При 
монтаже необходимо обращать 
внимание на указание (1) на странице 5 

Маркировка для резки камней при 
установке в углах топки 

Камень для топки с воздушным каналом и 
шлицем в зависимости от желаемых 
размеров топки делится по 
соответствующим маркировочным линиям 
или посередине. 


